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DESCRIPTION 



1 



Llnvention concerne la reception dlmages video en vue de leur visualisation sur un 
ecran d'affichage. Elle concerne plus particulierement la procedure de rafraichissement de 
I'ecran. 

Llnvention a de nombreuses applications notamment dans les systemes de 
5 transmission video conformes a une norme de type MPEG 2 ou 4 (de I'anglais Moving Picture 

Experts Group). 



II est connu du document de brevet EP 0 811 866 Al, une methode de 
rafraichissement d'un ecran d'afRchage pour rafraichir selectivement une image fixe affichee a 
10 I'ecran en fonction de la presence de parties actives / inactive de llmage fixe. 



Un objet de llnvention est de proposer une methode de rafraichissement permettant 
de reduire notablement la consommation de puissance des ecrans d'affichage, notamment dans 
les equipements dit embarques, tels que les telephones mobiles. 

15 Le document cite s'applique a I'affichage dlmages fixes dans lesquelles sont definies 

des zones actives et inactives. II n'est done pas prevu, dans le document cite, de rafraichir 
selectivement des zones de I'ecran en fonction d'une information de mouvement representant 
des variations entre deux images successives, comme e'est le cas dans llnvention, qui 
s'applique a la reception damages video compnenant des objets en mouvement. 

20 Selon llnvention, it est prevu un recepteur a ecran d'affichage video pour recevoir des 

images video successives codees, comportant un decodeur video pour decoder les images 
regues et un controleur d'ecran pour commander I'affichage sur I'ecran des images decodees. 
Le decodeur video comporte des moyens de detection de mouvement pour detecter des 
variations entre des images successives et pour en deduire une information de mouvement. Le 

25 controleur d'ecran comporte une commande de rafraichissement pour rafraichir selectivement 

des zones d'affichage de I'ecran avec des frequences de rafraichissement determinees en 
fonction de Information de mouvement fournie par le decodeur. 

Selon une caracteristique importante de llnvention, le decodeur video comprend des 
moyens d'identification d'objets video pour identifier des objets video dans les images video 

30 regues de sorte que les moyens de detection de mouvement sont prevus pour detecter des 

variations sur les objets identifies, nnformation de mouvement etant liee aux objets identifies 
pour decrire un mouvement de ces objet entre des images successives. 

L'invention s'applique egalement a un precede de rafraichissement pour rafraichir des 
images video successives affichees sur un ecran video, comportant une etape prealable de 



2 

decodage des images video pour calculer des parametres de mouvement decrivant des 
variations entre des images successives et une etape de rafraichissement selectif pour rafraichir 
des zones d'affichage de I'ecran a des frequences de rafraichissement differentes en fonction 

des parametres de mouvement precedemment calcules. 

5 La description suivante, faite en regard des dessins ci-annexes, le tout donne a titre 

d'exemple non limitatif fera bien comprendre comment Invention peut etre realis^e. 
La figure 1 est un schema montrant un recepteur a ecran selon ^invention. 
La figure 2 est un schema de princtpe pour illustrer le fonctionnement du recepteur 
selon llnvention. 

10 La figure 3 est un organigramme pour illustrer un procede de rafraichissement d'ecran 

selon llnvention. 

L'exemple de recepteur represents a la figure 1 est un recepteur radio telephonique 
10 conforme a une norme de type UMTS (de I'anglais Universal Mobile Telecommunication 

15 System). Cependant, I'invention peut avantageusement etre mise en aeuvre dans d'autres 

systemes de telecommunications permettant de transmettre et de recevoir des images video. 

II comprend une antenne d'emission / reception 12, pour emettre et recevoir des 
images video transmises par voie radio via un systeme de transmission 14 et un ecran 
d'affichage vid&> 16, pour afficher les images video regues. 

20 La figure 2 est un schema bloc d'un recepteur pour mettre en oeuvre I'invention. Les 

fonctions de chaque bloc peuvent par exemple etre effectuees par des composants situes a 
I'interieur du telephone 10. Des moyens de reception RX permettent de recevoir un signal video 
S representant des images video numeriques codees. Un decodeur numerique DEC decode ces 
images pour les transmettre a un controleur d'ecran CTRL, muni de moyens de memorisation 

25 MEM pour memoriser les images avant des les afficher sur un ecran video 25. Le controleur 

d'ecran comporte une commande CM pour declencher le rafraichissement de I'ecran. 

Selon llnvention, le decodeur video DEC comporte des moyens de detection de 
mouvement pour detecter des variations entre les images successives regues et pour en deduire 
une information de mouvement. Un tel decodeur est prevu, par exemple, dans la norme MPEG 

30 2 ou 4. La norme recommande d'utiliser une telle information de mouvement pour ne 

transmettre au recepteur que les vecteurs de mouvement associes aux objets video qui 
composent Umage, au lieu de Hmage complete. Ainsi, en ne transmettant que des parametres 
de deplacement decrivant le deplacement des objets entre deux images successives, le nombre 
total de donnees transmises est considerablement reduit. 

35 Llnvention prevoit d'utiliser ces informations de mouvement fournies par le decodeur 

DEC, par exemple sous la forme de vecteurs ou de parametres de deplacement, en vue de 
rafraichir selectivement des zones d'affichage de I'ecran en fonction de la mobilite relative des 



cTobjets presents sur cette zone. Ces informations peuvent etre utilisees, par exemple, pour ne 
rafraichir que les zones de I'ecran contenant des objets mobiles et pas les autres zones 
contenant des objets immobiles d'une image a I'autre. A titre de variante, on peut definir des 
priorites. Les zones a rafraichir en priorite ainsi que la vitesse de rafraichissement optimale pour 
chaque zone peuvent etre determinees en fbnction des information de mouvement fournles par 
le decodeur video. 

Par exemple, dans le cas d'un recepteur conforme a la norme MPEG 4, le decodeur 
est muni de moyens dldentification des objets video qui composent Hmage regue. A chaque 
objet video identifie est assode un vecteur de mouvement qui decrit le deplacement de I'objet 
entre deux images video. Selon un mode de realisation de Invention, il est prevu de definir des 
valeurs de seuil assodees a des vitesses de rafraichissement predeterminees, les valeurs de 
seuil repr&entant des amplitudes de deplacement predeterminees au dela desquelles la zone 
concernee de I'ecran doit etre rafraichie avec la vitesse de rafraichissement assodee. Si I'ecran 
presente une certaine remanence, il est meme envisage de ne rafraichir la totalite de I'ecran ou 
bien uniquement les zones ne contenant pas d'objets mobiles qu'a I'expiration du delai prevu 
par le constructeur. En effet, au bout de ce delai, la luminance de I'ecran devient trop faible et il 
est necessaire de le rafraichir. Mais a part cet aspect lie a la remanence de Tecran, le 
rafraichissement de toutes les zones de I'ecran comportant des objets identifies par le decodeur 
DEC peut se faire de fagon selective en selectionnant la vitesse optimale en fonction du 
deplacement des objets video qui composent les images successives. 

La figure 3 illustre un exemple de precede de rafraichissement d'un ecran video selon 
llnvention. Le procede comporte les etapes suivantes, representees par les cases KO a K5. 
KO, reception des images video codees, 
Kl, decodage des images video revues, 
K2, identification des objets video qui composent les images, 
K3, determination des vecteurs de mouvement assodes aux objets identifies, 
K4, selection de vitesses de rafrafchissement predeterminees pour rafraichir selectivement 
des zones de I'ecran en fonction de I'amplitude des vecteurs de mouvement assodes aux 
objets video identifies, 

K5, dedenchement d'une commande de rafraichissement selectif des differentes zones de 
I'ecran, selon la selection effectuee a I'etape precedente. 
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REVENDICATIONS 

1. Recepteur a ecran d'affichage video pour recevoir des images video successives codees, 
comportant un decodeur video pour decoder les images regues et un controleur d'ecran pour 
comm?ndpr I'affichage sur I'ecran des images decodees, le decodeur video comportant des 
moyens de detection de mouvement pour detecter des variations entre des images 
successives et pour en deduire une information de mouvement, et le controleur d'ecran 
comportant une commande de rafraichissement pour rafraichir selectivement des zones 
d'affichage de I'ecran avec des frequences de rafraichissement determinees en fonction de 
(Information de mouvement fournie par le decodeur. 

2. Recepteur selon la revendication 1, dans lequel le decodeur video comprend des moyens 
dfdentification d'objets video pour identifier des objets video dans les images video regues, 
les moyens de detection de mouvement etant prevus pour d6tecter des variations sur les 
objets identifies et nnformation de mouvement etant Itee a un objet identifie pour d&rire un 
mouvement dudit objet entre des images successives. 

3. Recepteur selon la revendication 1 ou 2, dans lequel nnformation de mouvement 
comprend un vecteur de mouvement repr&entant un deplacement de I'objet video dans un 
plan parallele a llmage. 

4. Recepteur selon Tune des revendications 1 a 3, dans lequel I'ecran d'affichage;est 
remanent et dans lequel les zones a rafraichir ainsi que les vitesses de rafraichissement sont 
determinees en fonction de I'amplitude du mouvement des objets video presents dans ces 
zones. 

5. Recepteur selon I'une des revendications 1 a 4, dans lequel le decodeur video est 
conforme a une norme du type MPEG 2 ou 4. 

6. Precede de rafraichissement pour rafraichir des images video successives affichees sur 
un ecran video, comportant une etape prealable de decodage des images video pour 
calculer des parametres de mouvement decrivant des variations entre des images 
successives et une etape de rafraTchissement selectif pour rafraichir des zones d'affichage de 
I'ecran a des frequences de rafraichissement differentes en fonction des parametres de 
mouvement precedemment ca leu les. 

7. Produit programme d'ordinateur, pour un recepteur selon I'une des revendications 1 a 6, 
comprenant des portions de code de logiciel qui, une fois chargees dans le recepteur, lui 
permettent d'executer les etapes du precede selon la revendication 6. 

8. Equipement electronique portable a ecran d'affichage video pour afficher des images 
video, comportant un recepteur selon I'une des revendications 1 a 5, pour recevoir lesdites 
images video. 
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